R32 NEW GENERATION NEBULA GREEN
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T 0 R
Codice commerciale UE 2502301R2

Dati prestazionali

et agt /USC. romimimmed [ | 2606391/ 350850
Potenza assorbita RAFF. / RISC. nom (min-max) kW 0.63{0.31-1.35)/ 0.84(0.40-1.50)
Classe energetica SEER/SCOOP B5(As++)/ 46 (Ar+)
s ersa AFE /USC. . o
Unitainterna

Volume aria trattato méh 600
e 5 i

Pressione sonora dB(A) 35/30/25/20
Dimensioni LxPxH mm 855x200x280

Peso netto kg 10

Unita esterna

Peso netto kg 355
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08(0.30-1501/1(0.50-1,60) 1.44(0,50-2.25)/1.58(0.60-2.35)
8.5 (Av++)/ 4,6 (A++) 7.4(A++)/ 46 (Ar+)
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13
7801290597 890x353x697
355

Il generatore Nano-Acqua emette ioni
positivi e negativi. Questa miscela, ge-
nera chimicamente OH (alcoli - idrossi)
e H.0: (perossido diidrogeno).
Distribuita nellaria elimina efficace-
mente i batteri.

La tecnologia Nano-Acqua di Haier
emette acqua ionizzata nell'aria, ridu-
cendo le molecole d'acqua da 30+50 nm
a 10+20 nm, idratando naturalmente la
pelle del nostro corpo.

R410A HIGH SEASONAL CRYSTAL

Haier

ASOICBIHRA
250131101
1UOIQETERA-S

Codice commerciale UE 250251101
Dati prestazionali
Potenza resa RAFF. / RISC. nom (min-max) kW 27(13-361/3(1.4-38)

- /RISC. KW 065(032-1.3)/0.77(032+1.4)
Classe energetica SEER/SCOOP 85 (A+++)/ 46(A++)
Consumo annuo di energia RAFF. / RISC. Kiin/a 107/792
Units interna
Volume aria trattato mih 600
Potenza sonora 8 a8
Pressione sonora dBlA) 36/32/26/18
Dimensioni LxPxH mm 907x198x309
Pesonetto kg 15
Unita esterna
Dimensioni LxPxH mm 780x275x595
Pesonetto kg 375

36dB(A)
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L'uso diventilatori DC Inverter e I'ot-
timizzazione del design diminuiscono
il livello di rumorosita delle unita in-
terne.

Con limpostazione Super Quiet si
raggiunge il livello di soli 18dB (mo-
dello 9K).
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R32 NEW GENERATION DAWN SUPERMATCH MONOSPLIT NEBULA GREY - NEBULA WHITE SUPERMATCH MONOSPLIT BREZZA BS4
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ASOINSTHRA-WU A++|A+
AS12NSIHRA-WU A++|A+
AS15NS1IHRA-WU A++|A+
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I ASOIDCAHRA
Codice commerciale Ul 2501301R3 2501302 Y
I - 1U09JEDFRA Cuardeivigeo _
Codice commerciale UE 2502301R3 2502302R3 L) cenaleHeier Condizenator! Codice commerciale 0130 01302CL 2501304CL 2501305CL 350130601
(atiprestazionai _
Potenza resa RAFF. / RISC. nom (min-max) | kW 26(1.0-3.5)/2.6(1.10-4,1) 35(1,2-4.3)/4.2(1,3-5.8) Codice commercial 250230151 250230451 250230611
Potenza sssorbita RAFF. /RISC. nom (min-max} | kW 0,65(025-0.88) /0.64(0.27-1.00) 083(028-102)/ 1.05(0.33-1.45) @ Dati prestazionali
Classe energetica SEER/SCOOP . 8 5“‘(;7/ 51{Ar+d) EVE‘A";;ME‘A“I —t Potenzaresa RAFF. nom min-max) | kW 2.7(080-3.40) 5.6(1,00-4,20) 4.4(13-50) 5.2(1.30-6.80) 7(2.20-8,50)
oo o d energia RATE/RSC. hie 26471105 441525 PotenzaresaRISC. nom (min-max) KW 28(1.00-4.60) 57(1.100-5.40) 54(14-60) 58(1.40-6.90) 75(2.40-2.80)
Volume aria trattato r— 550 550 Potenza assorbita RAFF. nom {min-max) | KW 0.71(035-1,30) 1(0.37-135) 116(041-19) 153(0.4-2.25) 2.18(0.45-2.65)
Potenza dB 54 56 Potenza assorbita RISC. nom (min-max) = kW 0,68{0,36-1,30) 0,95 (0,38-1,40) 135{0,42-2.2) 1.70(0.41-2.35} 2.20(0.48-2.95)
Pressione sonora B 34129125715 35730/26/16 Classeenergetica  SEER/SCOP 64(A*=1/40(A*) | 610(A++)/40{A%)  690(A++)/42(A%)  620(A++)/40(A+)  610(A+)/40(A%)
Dimensiont B mon o izEie R iaEie - e T LA ke el o s e o
Pesonetto ] 14 14 Codice commerciale 2501302HL 250150, 2501505HL 2501306HL e
Unithestoma - Volume aria trattato i o0 50 50 o0 20
Dimensioni LxPxH mm 820x338x614 820x338x614 Codice commerciale 250130101 250130200 2501304DL 2501306DL Potenza sonora a8 52 54 56 57 62
Pesonetto “a “ “ - Pressione sonora Bl 38/33/26/22 39/34/27/23 40/35/31/22 44/40/35/28 47/43/37/30
Codice commercile 25023015L 25023023L 25023043 250230531 250230610 Dimensioni LxPxH mm 855x200x250 855x200x280 900x210x310 997230322 11156243x336
Dati prestazionali Pesonetto kg 10 10 115 13
. PotenzaresaRAFF. nom{min-max) kW 27(0.80-3.40) 3.6(1.00-4.20) 4.4(13-5.0) 5.2(1.30-6.80} 7(2.20-8.50) Unita esterna
nght Human Sensors PotenzaresaRISC. nom (min-max) | kW 2,8(1.00-4.60) 5.7(1,100-5,40) 5.4{1,7-6.0) 5,8(1.40-6,20) 7.5(2.40-9,80) Dimensioni LxPxH n s 5 5 8603084730
Potenza assorbita RAFF. nom (min-max) | kW 0.71(0,351,30} 1(037-1,35) 1,16(041-19) 153(04~225) 2,18(0,45-2,65) Pesonetto ” et 04 s = s
| RS | X oniril i | L i X " Potenzaassorbita RISC. nomimin-max) | kW 0.68(0.36-130) 095(0.38-1.40) 135(0.42-2.2) 170(0.41-2.351 220(0.48-295) @ i
| sensore divide virtualmente la stanza in 6 sezioni rilevando il numero, la posizione e il movimento delle persone Classe energetica SEER/SCOP 64Ar/40(AT) | B10(AT)/40AY) | BI0(AT)/42(AT) | 620(Ar)/40(AH | 610 A/ 40(AH)
N N . PRI ; N Ce di jia RAFF. / RISC. Kkwhte 148/830 207/1114 223/1333 293/1832 401/1579
per offrire un ottimale controllo della temperatura ed evitare flussi d'aria diretti. i g = Super Flow
) . . , . , s . " . Volume ara trattato /n 600 650 800 300 1200
Grazie al sensore, il condizionatore rilevera i cambiamenti diintensita dellaluce solare all'interno del'ambiente, et = = s = i =
impostando automaticamente la modalita Sleep se necessaria. Frossions sonora _— el ez Jopsaenzs e aatanisslas s, Grazie allo speciale sistema di ventilazione si possono raggiungere grandi distanze di lancio.
Questa tecnologia permette diridurre i consumi energetici senza rinunciare al comfort. e L © ° e B e Perimodelli 12K sipossono raggiungere i 12 m, per imodelli 18K si possono raggiungere i 15m e perimo-
Dimensioni LxPxH mm 780x245x540 780x245x540 780x290x597 810+285x688 8601308x730 delli 24K anchei20m
Pesonetto kg 284 304 365 43 49 B
. Wi-Fi Il condizionatore Haier potra essere controllato a distanza anche durante la vostra
,;zj"\“}\ assenza, attraverso smartphone o tablet, ed una connessione internet. - -
Scarica l'applicazione HaierSmartAir i Te—
~
~
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| — / Nota: test effettuato con modelli NEBULA, impostazione velocita ventilatore ALTA, in condizione dilavoro stabile.

Ialoriilevati in laboratorio possono differire da quell ottenibiliin ambiente domestico,



