
Quando installi una caldaia 
a condensazione SANITRIT è con te!

Le pompe per acque di condensa SANICONDENS risolvono 
il problema dello smaltimento delle acque acide 

di caldaie a condensazione, banchi refrigeranti e condizionatori.

GAMMA  SANICONDENS  SFA

www.sanitrit.it
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Ingressi 4 4 2 4 2
Capacità serbatoio lt 1 2,1 2 2,1 -
Scarico verticale m 2 4,5 4,5 4,5 -
Scarico orizzontale m 20 50 50 50 -
Consumo motore Watt 35 60 60 60 -
Temperatura utilizzo C° 35 35 35 35 -
Temperatura max liquido C° 80 80 80 80 60
Larghezza mm 231 301 260 301 285
Altezza mm 143 146 143 254 95
Profondità mm 120 160 169 179 103
Peso kg 1,3 2 2 2,6 1,7
Portata ingresso acqua per h 2 mt         3,2 litri/min. - -
Neutralizzazione utile per caldaie fino a 70 kw         50 kw                     
Alimentazione                                         220 - 240V/50Hz

SANICONDENS   MINI PLUS    PRO  BEST NEUTRAL

Modelli

SENZA  POMPA



PROMO FIERA
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SANICONDENS PRO SANINEUTRAL 
NEUTRALIZZATOREPOMPA PER CONDENSE

Larghezza  285 mm  
Profondità  103 mm  
Altezza         95 mm

Larghezza  260 mm
Profondità  143 mm
Altezza      169 mm

50 m

4,
5 
m

Solo per caldaie a gas. 
Utilizzo possibile per caldaie 
a gasolio con l’aggiunta
del Sanineutral.

Neutralizzatore di condensa
per caldaie a gas o a gasolio.
Può essere utilizzato con caldaie
fino a 50kW di potenza

€ 66 + iva € 58 + iva

VALIDA FINO AL
30 GIUGNO 2016

Rivolgiti al tuo Rivenditore di fiducia Sanitrit 
per usufruire della “PROMO FIERA”

Prezzo consigliato Prezzo consigliato


